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Umsetzungsfortschritt Landdienst 

 
GMES Landdienst 

1990, 

2000 

2006 2009 2012 
Verfügbar 

ab 2014 

Urban Atlas (0,25ha) -  
 geoland2 (für 

ausgewählte 

Städte) 
GIO 

Hot Spot Monitoring (2,5m) - - - GIO 

Corine Land Cover (25ha)   - GIO 

Hochaufgelöste thematische Daten (20m) 

- Bodenversiegelung -   GIO 

- Wald -  In geoland2 

Testgebieten 

 In geoland2 

Testgebieten 
GIO 

- Grassland -  In geoland2 

Testgebieten 

 In geoland2 

Testgebieten 

 
GIO 

- Feuchtbiotope -  In geoland2 

Testgebieten 

 In geoland2 

Testgebieten 
GIO 

- Kleine Wasserflächen -  In geoland2 

Testgebieten 

 In geoland2 

Testgebieten 
GIO 

Biophysikalische Parameter (250m-5km) - - seit 2008 GIO 



Hochaufgelöste thematische Daten 

 

Versiegelung:  Bebaute Fläche,  

  Versigelungsdichte 

Wald:   Kronenschlussgrad,  

  Waldtypen 

Grasland:  Gras Oberflächenindikator, 

  Gras Maske, Busch-Baum 

  Indikator, Schnittindikator 

Feuchtbiotope:  Fläche, Feuchtigkeitsindikator, 

Wasser:  Wasserflächen 

 grenzübergreifend 

harmonisiert  

 vergleichbares Monitoring  

 Geeignet für darauf 

aufbauende 

Fachapplikationen  

 klarer Spezifikation und 

transparenter Methodik 

 kosteneffiziente Produktion 

 



Versiegelungsdaten - Zeitreihe 
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Bodenversiegelung 
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Beispiele: Luxemburg 

 



Beispiele: Istanbul 

 

 



Beispiele: Olching (Deutschland) 

 

 



Herausforderungen 

 

 Satellitendatenqualität  

(Wolken, Schatten)  

 

 

 



Herausforderungen 

 

 Satellitendatenqualität  

(Wolken, Schatten)  

 Versiegelungsdichte in 

Stadtgebieten 

 

 

 



Statistik  
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Anwendung: Bevölkerungsdichte 

 

Populationsdaten  

auf Nut-3 Level 

Populationsdaten disaggregiert auf 500m Grid 

unter Nutzung Bodenversiegelung 



Anwendung: Fortführung von nationalen, 

europäischen Datensätzen 

 Kosteneffiziente Fortführung 
von DLM-DE, CLC, Urban 
Atlas 

 

 Hochaufgelöste thematische 
Daten bieten wichtige  
Vorinformation, um 
Änderungsflächen gezielt 
aufzufinden 

 



Ergänzung der Bebauungsattributierung 

 

EEA – FTSP 

Soil Sealing 

ATKIS Basis-DLM 

OA 2111 & 2113 

Versiegelungsgrad 

0 – 50 % 

51 – 100 % 

ATKIS Basis-DLM 

Baulich geprägte 

Fläche 

2111 

2112 

2113 

2114 

2202 
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Beispiel  

Stadt Ravensburg 

1:20.000 
© GeoBasis-DE 2007 



Anwendung: Unterstützung der CORINE 

Aktualisierung 

Versiegelungslayer Versiegelungslayer – 

Binäre Maske (1 ha MMU) 

CLC2000 bebaute Fläche mit Änderungen  

von Versiegelungslayer  



Ausblick 

 

 GMES Land Monitoring entwickelt 
Landnutzungserfassungs-/-änderungsdienste, die 

 globale bis lokale Maßstäbe umfassen, 

 grenzübergreifend harmonisiert sind, 

 ein nachhaltiges und vergleichbares Monitoring ermöglichen, 

 für unterschiedliche darauf aufbauende Fachapplikationen bedienen 
können, 

 mit klarer Spezifikation und transparenter Methodik kosteneffizient 
produziert werden können, 

 Standardisierung und Interoperabilität erlauben. 

 Erste Dienste sind operationell verfügbar, Aktualisierungen 
sind bereits vorhanden 

 GIO setzt gesamtes Landportfolio flächendeckend um! 
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