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STAATSBETRIEB

Unsere Aufgabe — unser Z|e| GEOBASISINFORMATION

UND VERMESSUNG

ca. 1,8 Millionen Gebaude in Sachsen
Im ATKIS Datenbestand

* | Aufbau eines landesweiten 3D-Stadtmodell
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x STAATSBETRIEB | [NE=== Freistaat
3D'GebaUdemOde”e GEOBASISINFORMATION | (= SACHSEN
Nutzungspotentiale UND VERMESSUNG —
- grfentlic;?t Sicherheit - Bauplanung
* ranung REttUngswege . - Stadtbauplanung
e Sicherheitskonzepte der Polizei )
- : Raumplanung
e Uberflutungsgebiete/Hochwasserschutz  R_DIA
B-Plane
- Immobilienwirtschaft / Makler
e Wohnungsuche/Kauf
- Funknetzplanung
- Anwendung Klimaschutz - Anwendung Larmkartierung - Ausbreitungsrechnung TA Luft

(Solarpotenzial) (EU -Richtlinie 2002/49/EG) (Staub u. Abgase)
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Nutzung vorhandener Geodaten

1. LIDAR — Punktwolke 2. Digitales Gelandemodell
(Laserscanpunkte) (DGM)
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Nutzung vorhandener Geodaten

3. Grundrissdaten der Gebaude

Grundriss der Gebaude aus der ALK Grundriss der Gebaude aus ATKIS
Folie 011 und 086

Amtliches Topographisch-Kartographisches
Informationssystem

Automatisierte Liegenschaftskarte

1i\
S

¢” GeoSN

7 | 14.06.2012 4. Dresdner Flachennutzungssymposium | Kempe



STAATSBETRIEB | M= Freistaat
GEOBASISINFORMATION | === SACHSEN
UND VERMESSUNG | e/

Nutzung vorhandener Geodaten
4. Nutzung Luftbildservice

Luftbilder Orthophotos
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Last-Echo

Messprinzip Mehrfachreflektion
Airborne-Laserscanner

Trennung
/\/_7

Produkte
in Bodenpunkte u.
Nichtbodenpunkte
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Luftbilder und Orthophotos (DOP)
LIDAR-Daten und Gelandemodell (DGM)

Luftbilder und DOP (aller 3 Jahre) LIDAR-Daten und DGM2

Dby
hsanie | *
w52
acka
052
e
2005, Gitterweile 1m
o L Paramatar:
Hhangenauigkel : - 0.2 m
Gilerweile 12 m
. ]
e L | 3851 1 Oxtomwiiy
Digitale Orthophotos (DOP) - - | ="
Aktualisieruna: 19.12.2011 I s ATKIS DGM 2

Aktualisierung: 05.01.2011
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Auswahl der Grundrissdatenbank crossiimroruanon | g SACHSEN
ALK Grundrisse ATKIS® Grundrisse
(Automatisierte Liegenschaftskarte) (Amtliches Topograp_hisch-Kartographisches
Informationssystem)
- jedes einzelne Gebaude - hohe Vollstandigkeit
ist ein Grundriss Pro der Grundrisse
- gute Auspragung (Detailtreue) - lagerichtige Grundrisse
der Gebaudeform (ca. 3—5m)
- gute Aktualitat der Grundrisse
(max. 3 Jahre)
- lickenhafte Erfassung Darstell "
der Grundrisse Contra - Darstellung von mehreren

- Lagefehler Gebauden als ein Gebaudeblock
alt erfasster Grundrisse - vereinfachte Grundrissformen

- Grundrisse nicht tUberall aktuell
(landlicher Raum)

Zielvorgabe s Aufbau LoD1 bis 2013
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Auswahl der Grundrissdatenbank
ALK ATKIS®

(Amtliches Topographisch-Kartographisches
Informationssystem)

Automatisierte Liegenschaftskarte
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3D —_ StadtmOde” m|t GrundnSS ALK (Automatisierte Liegenschaftskarte)
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3D — Stadtmodell mit Grundriss AT KIS e o carsomy e
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== SACHSEN

UND VERMESSUNG

Fachliche Details der Ausgangsdaten

LIDAR-Daten DGM2

Laserscannmessaufnahme)

(Punktwolke der

(Digitales Geldandemodell)

Genauigkeit: _ _
- Lage ca. 0,5m - Gitterweite von 2m
- HOhe ca. O’Zm - H6he ca. 0,2m

- mind. 2 Pkte. auf 1m?2

Aktualitat / Stand:

Zeitpunkt der Laserscannmessaufnahme 2006-2012
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Grundrisse - ATKIS

(Gebaudegrundrisse aus dem
Digitalen Landschaftsmodell)

- Lagegenauigkeit fur das
Digitale Landschaftsmodell (DLM)
+/- 3m —5m
- Bodenauflésung der Lubi / DOP 0,2m

Laufendhaltung aller 3 Jahre
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3D-Gebaudemodelle - Modellierungsméglichkeiten

Gebaudemodelle gibt es in verschiedenen Ebenen
Level of Detail (LoD)

1 3 3

LoD3 LoD4

Modell von Innen-

LoD1 LoD2
| Klotzchenmodell Standarddachformen uw.AuBenraum

d

reale Dachform u.
Ansicht von auBen

- Flachdach

I
I
I
I - Pultdach
I
I

< )

- Satteldach
- Walmdach
- Kriippelwalmdach |
- Zeltdach

- Mansarddach I

h | __ | | _ | | | | | | | L
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3D-Gebaudemodelle - was ist das 2

Ein 3D — Gebaudemodell ist ein digitales Oberflachenmodell (DOM)
der Erdoberflache, reduziert auf die Gebaude und Bauwerke

Unterirdische Gebaude und Bauwerke werden nicht bertcksichtigt.

Das 3D — Gebaudemodell ist eine Erweiterung des Datensatzes der Hausumringe
(Grundrisse) um die dritte Dimension.

Der Gebaudegrundriss wird grundsatzlich aus der amtlichen Liegenschaftskarte
(ALK, ALKIS) enthnommen

Es wird ein bundeseinheitlicher Standard angestrebt
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3D-Gebaudemodelle - softwarelssung STAATSBETRIEB

pem=== Treistaat

Mono und Stereo
Bearbeitung
DTMaster

novaFACTORY 3D Pro - Produktion 30 novaFACTORY 3D GDI - Datenhaltung + Yertrieb
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. >
inpho™
P novaFACTORY 3D
A TRIMELE COMPANY
Computer Grafik Systeme / \
Geoinformationssysteme
r —_— _— —_— _— —_— _— —_— _— —_— _— —_— _— r —_— _— —_— _— —_— _— —_— _— —_— _— —_— _—
I Produktion I| Datenhaltung / Vertrieb '
1
| I :
| novaFACTORY 3D: Prozess- und Al.ljltragssteuerung + Workflowkontrolle I
! = I imb) =) :
I 1
I I
Automatische Generierung
I generalisierter Dachformen I
| t ¥ | o
[ [ I
l Vordaten Datenabgabe| | Prdsentation
I
| | UUU LULL
| LIDAR Punktwolke 3D Gebaude | |30 Gebaude I
Gebaudegrundrizse CityGML R |
I Gelandemodell KIVIL Y30
I
I I
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Nach automatischer Generierung
Erkennungsrate LoD1/LoD2
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Visualisierung im Viewer ,LandXplorer CTAATSBETRIER ettt
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Visualisierung im Viewer ,LandXplorer®
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DGM + DOP GEOBASISINFORMATION ‘__. SACHSEN
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DGM + DOP + 3D-Stadtmodell GEOBASISINFORMATION | =8 SACHSEN

UND VERMESSUNG

Visualisierung im Viewer ,LandXplorer CTAATSBETRIER ‘ — et
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der Modelle UND VERMESSUNG 4
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STAATSBETRIEB Freistaat

Manuelle Nachbearbeitung cropasisivrorwaTion | == SACHSEN
der Mode”e UND VERMESSUNG
LoD2

- keine Dachaufbauten wie Gauben oder ahnliches

- keine Dachuberstande

- Standarddacher

- keine Grundrissanderungen (amtl. Grundriss)
wie Im ATKIS bzw. ALK

7 27 | 14.06.2012 4. Dresdner Flachennutzungssymposium | Kempe

v éeoSN



GEOBASISINFORMATION |  ae= SACHSEN
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3D-Stadtmodell mit Solarpotentialanalyse

Dachflaeche mit Solarpotential
SolCrient

M0.0-9.0

B o.0-18.0

[ig.0-27.0

[]z7.0-36.0

[]36.0-45.0

45,0 - 54.0

B c4.0-63.0

Mc:30-72.0

M 7z.0-51.0

M c1.0-90.0

M o0.0-99.0

M 2.0 -180,0

Dachflaeche ohne Solarpotential

/N\”_7
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3D-Stadtmodell mit Solarpotentialanalyse

STAATSBETRIEB ‘ P Freistaat

Dachflaeche mit Solarpotential
SolCrient

M0.0-9.0

B o.0-18.0

[ig.0-27.0

[]z7.0-36.0

[]36.0-45.0

45,0 - 54.0

B c4.0-63.0

Mc:30-72.0

M 7z.0-51.0

M c1.0-90.0

M o0.0-99.0

M 2.0 -180,0

Dachflaeche ohne Solarpotential
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Dateiformate und Referenzsysteme

Datenabgabe als

- CityGML
- KML

- VRML

- 3DDXF

- 3DShape

v éeoSN

Referenzsysteme

- ETRS89 UTM
- RD/83 3GK (Streifen 4 oder 5)

-fur KML-Daten ausschlie3lich WGS 84
(d.h. geographische Lange und Breite)

Hohenreferenzsystem DHHN92
(bei KML-Daten WGS84 EGM96 Geoid)
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Solarpotentialanalyse

-Daten mit Solarpotentialanalyse
werden ausschlief3lich im Dateiformat
3DShape abgegeben
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Attributtabelle der 3D-Gebaudemodelle

Freistaat

SACHSEN

Dachneigung
0° = Flachdach

Dachflache

in m2

Ausrichtung
0° = Sud

i a a

" GeoSN

SolGebiet SolHeigung SolOrient SolOrientH

36 026009 31086529 7 EI2072 172 367928
0 u] 0 0

0 u] 0 0
35349622 §,3559375 [ 163471493 16,526507
1] u] 1] 1]

0 u] 0 0
351215824 4934497 [ 164 609362 15 390638
1] u] 1] 1]

0 u] 0 0

57 803263 u] a0 a0
1] u] 1] 1]

1] u] 1] 1]

36, 090168 4 343113 172236217 7 TE37E3
0 u] 0 0

1] u] 1] 1]

34 962434 u] 30 g0
0 u] 0 0

1] u] 1] 1]

7E 909475 u] 30 g0
0 u] 0 0

0 u] 0 0

29 516475 46 965126 [ 161 559087 15610913
E5 536099 47 153911 17 463597 162 536403
0 u] 0 0

1] u] 1] 1]

532 094921 u] 30 g0
0 u] 0 0

0 o] 0 0

UHITHAME ELEMCLASS T CreDate Bodenhoehe | Dachhoehe | GebHoehe | Stockwerke | Clas=Quali | Dachform
Unit_#0H1HSA002  |roof 05102010 01:14:15 193,372 200,925 2,553 1 94,4 [PULTDACH
Unit_XOHTHSA002  [weall 05102010 011415 195,372 200,925 2,553 1 94,4 [PULTDACH
Unit_XOHTHS£002 | ground 05102010 01:14:15 193,372 200,925 2,553 1 94,4 |[PULTDACH
Unit_XOH1HSTO0Z  [roof 05102010 01:14:17 195 516 198,676 3,181 1 89,5 |[PLLTDACH
Unit_XOHTHSTO02  [weall 05102010 01:14:17 195 516 198,675 3,161 1 89,5 [PULTDACH
Unit_XOHTHSTO02 | ground 05.10.2010 01:14:17 195 516 198,675 3,161 1 89,6 |PULTDACH
Unit_XOH1HSC002  [roof 05102010 011417 209 522 213,085 3,463 1 96,1 |[PULTDACH
Unit_XOHTHSC002  [wall 05102010 01:14:17 209 522 213,085 3,463 1 96,1 |PULTDACH
Unit_XOHTHSCO02  [ground 05102010 01:14:17 208 522 213,085 3,463 1 96,1 [PLLTDACH
Unit_<OH1HSBO002  |roof 05402010 01:14:16 197 222 199,635 2413 1 0 [FLACHDACH
Unit_XOHTHSEO002  [weall 05102010 11416 197 272 199,635 2413 1 0 |FLACHDACH
Unit_XOH1HSBO00Z  [ground 05102010 11416 197 222 199 635 2413 1 0 |[FLACHDACH
Unit_XOH1HSY002  [roof 05102010 01:14:18 19548 19816 2 6§ 1 94,3 |PULTDACH
Unit_XOHTHSY002  [weall 05102010 01:14:16 195 45 198,16 268 1 94,8 |[PULTDACH
Urit_%OHIHSVO02 | ground 0351402010 01:14:18 195 48 19816 268 1 94,9 |PULTDACH
Unit_XOH1HTEO02  |roof 05102010 011419 186,309 199 455 3,148 1 80,7 [FLACHDACH
Unit_XOHTHTEOO0Z  [weall 05102010 011419 196,309 199,455 3,149 1 80,7 [FLACHDACH
Urit_XOH1HTEO02  |ground 051402010 01:14:19 196,309 199 458 3,149 1 80,7 [FLACHDACH
Unit_XOHTHT7002  [roof 05102010 01:14:19 208,957 213,001 4,044 1 0 |[FLACHDAGCH
Unit_XOHTHT7O02  |weall 0510200 01:14:19 208,957 213,001 4,044 1 0 |FLACHDACH
Unit_XOHTHT7002  [ground 05102010 011419 08 957 213 001 4 044 1 0 |[FLACHDACH
Unit_XOH1HT9002  [roof 05102010 01:14:20 =08 191 215,937 8745 3 92,4 [SATTELDAC
Unit_XOHTHTA002  [weall 05102010 01:14:20 S0E 191 215.937 5746 3 52 4 |SATTELDAC
Unit_$OHTHT002 | ground 05.10.2010 01:14:20 208191 218 937 5745 3 92 4 |SATTELDAC
Unit_XOH1HT3002  |roof 05102010 01:14:15 194'395 203'895 ' 9 3 ID FLACHDACH
Unit_XOHTHT3002  [weall 05102010 11418 194:395 293:895 g 3 0 |[FLACHDACH
Unit_<0HTHT3002  |ground 05102010 01:14:18 194 595 2073 596 g 3 0 |FLACHDACH
Unit_#0H1HTCO0Z  |roof 05102010 01:14:24 209'1 E2 219 '551 2385 1 0 FLACHDACH
pea emnanTenns e 0z 40200 01142 Aon Ao Erpa— ~mon ] nler neumn eu
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Bearbeitungsstand 31.05.2012
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Stufenweiser Aufbau des STAATSBETRIER
- GEOBASISINFORMATION
3D-Stadtmodells in Sachsen UND VERMESSUNG

Freistaat

== SACHSEN

Stufe 3

Aufbau eines LoD 2 mit Standarddachformen durch manuelle
Nachbearbeitung der in Stufe 2 erzeugten Gebaudemodelle,
Aufbau bundesweit von der AdV vorgesehen nach 2013

/

Stufe 2

Neuproduktion von ausgewahlten Gebieten mit guten ALK-Grundrissdaten
(automatische Produktion LoD2),

wo ALK nicht vollstandig:

- Erganzung durch Grundrisse aus ATKIS®

- Erzeugung der Grundrisse durch automatische Erkennung aus LIDAR-Daten

Stufe 1
LoD1, d.h. jedes Gebaude als Klétzchen mit mindestens einem Flachdach,
(automatische Produktion LoD2) aus ATKIS® ummp Ende 2012
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Laufendhaltung / Fortfihrung

Technologie ist noch im Aufbau

Neuproduktion flachendeckend mit Fortfihrung der Veranderungen durch

- neuen LIDAR-Daten - Mitteilung der Veranderungen (automatisch)
- aktuellen Grundrissen - Ableitung der Veranderungen tber
- aktuellen Luftbildern/DOP Anderungsdatensatze zwischen den Erst -u.Folgedaten

- aktuelle Luftbilder/DOP
- Luftbild-Matchingverfahren (Punktwolke aus Lubi)
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\Vordaten ‘ Rohdaten

zu jedem Grundriss genau
der passende Ausschnitt aus:

e

Grundriss

Dachform in Traufhohe
uber Grundriss

Modelldaten

L Datenhaltung

‘/i%
=7
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