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Automatisierte Baublockabgrenzung in Topographischen Karten

Einfthrung - Motivation

® ex-post Analyse der Siedlungsflachenentwicklung und ihrer Dynamik
®* wichtig fur Entscheidungstrager der Raumplanung (Zielerreichung)

®* Baublock ist ein Elementarobjekt der Siedlungsstruktur und damit
wichtige Referenzebene

®* hochaufgeldstes Monitoring der urbanen Zersiedelung gegentber
der innerstadtischen Verdichtung - Quantifizierung

® Bedarf an analysierbaren (digitalen) Daten verschiedener Zeitstdnde
der Siedlungsausdehnung - auch auf Baublockebene unbefriedigend

® gescannte Topographische Karten bilden eine bewahrte Datenbasis
(amtliche Geobasisdaten, fortschreibungspflichtig, historische
Bestande); Luft- und Satellitenbilddaten

®*  Automation wichtig
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Automatisierte Baublockabgrenzung in Topographischen Karten

Einflhrung - Zeitreihe der Siedlungsentwicklung
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Automatisierte Baublockabgrenzung in Topographischen Karten

Grundlagen - Baublock

8  kleinste bebaute und von Straflen umrandete Einheit des
Siedlungsverbundes (city/urban block)

)

© Landesvermessungsamt Sachsen 2008 © Landesvermessungsamt NRW 2008

®* pbebaute Flache vs. Baublock (laut Definition oben)
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Automatisierte Baublockabgrenzung in Topographischen Karten

Grundlagen — Inhaltsebenen der DTK25(-V)
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Automatisierte Baublockabgrenzung in Topographischen Karten

Methodik — objektbasierter Ansatz

®* Abgrenzung der Baubldcke Uber region fill > Pixel-basierter Ansatz
zur Generierung von Objekten
- Verfolgen der Hintergrundpixel bis ein
' Vordergrundpixel erreicht wird
- verbundene Objekte werden

. zusammengefasst

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Recursive_Flood_Fill_8_ %28aka%029.gif on 10/14/2012

® Abgrenzung wird durch freistellende oder verbindende Uberlagerung

anderer Inhaltsebenen erschwert
- - L ’ y

/.
TECHNISCHE ’\ ‘E R
N DRESDEN Leibniz-Institut
e RolAL fur 6kologische

concept
DRESDEN P “'_“ Raumentwicklung



Automatisierte Baublockabgrenzung in Topographischen Karten

Methodik — vereinfachtes Prozessdiagram

Modul KARTENOBIJEKTE

wissensbasiert
Legende / User
Modul BAUBLOCKABGRENZUNG Modul GEBAUDEGRUPPIERUNG
k. k. k. k. v
verbleibender . " Signatur fiir
Sch Gebdud
Karteninhalt lenen ude Wohnbauflichen (WEF)

' )

Wohnbauflichen Gruppierte Gebdude

bebaute
Siedlungsflache
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Automatisierte Baublockabgrenzung in Topographischen Karten

Ergebnisse — Dresden

Dresden (8x6 km)
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Automatisierte Baublockabgrenzung in Topographischen Karten

Ergebnisse — Dresden

Dresden (8x6 km)
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Automatisierte Baublockabgrenzung in Topographischen Karten

Ergebnisse — Dresden

Dresden (8x6 km)

Ergebnis Referenz
Gesamt 1301 2244
(27,47 km?)
correct 1288 1987
(contain) (25,01 km?)
false 13
Positive
false 251
Negative (2,46 km?)
|
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Automatisierte Baublockabgrenzung in Topographischen Karten

Ergebnisse — Dresden

Dresden (8x6 km)

Ergebnis Referenz

Gesamt 1301 2244
(27,47 km?)

correct 1288 1987

(contain) (25,01 km?)

false 13

Positive

false 251

Negative (2,46 km?)

Flachenvergleich

match 0.894
mismatch 0.106
(5.01 kmg?)

davon: liberschatzt Unterschatzt
(rot) (blau)

0.044 0.062

(2.11km?)  (2.98 km?)
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Automatisierte Baublockabgrenzung in Topographischen Karten

Ergebnisse — Hannover

Hannover (10x10 km)
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Automatisierte Baublockabgrenzung in Topographischen Karten

Ergebnisse — Hannover

Hannover (10x10 km)
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Automatisierte Baublockabgrenzung in Topographischen Karten

Ergebnisse — Hannover

Hannover (10x10 km)

-

Gesamt 2063 3332
(54,28 km?)

correct 2039 3262

(contain) (52,40 km?)

false 24

Positive

false 70

Negative (1,88 km?)
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Automatisierte Baublockabgrenzung in Topographischen Karten

Ergebnisse — Hannover

Hannover (10x10 km)

-

Gesamt 2063 3332

(54,28 km?)

correct 2039 3262

(contain) (52,40 km?)
false 24

Positive
false 70
Negative (1,88 km?)
- Flachenvergleich

match 0.944

mismatch 0.056

(5,60 km?)

davon: Uberschatzt Unterschatzt

(rot) (blau)

0.033 0.023

(3,30 km?) (2,30 km2)

L
Sebastian Muhs 5. DENS 2013 TECHNISCHE / 4 b Y Leibizmstitut
@umvansm\r g fir Skologisch
05.06.2013 DRESDEN concert R Raumentuicilung



Automatisierte Baublockabgrenzung in Topographischen Karten

Interpretation der Abgrenzungsergebnisse

® Zusammenhang zur Kartenqualitat / zum Karteninhalt

®» die Wahl der Referenz ermdglicht tGber die Flachenuber-/
unterschatzung Aussagen zur Verfahrensperformanz

® Vergleich mit ATKIS® Basis-DLM hinsichtlich dem Aufbau einer
Zeitreihe (Abgrenzung aus der Karte entspricht friiherem Zeitschnitt)

® Uberschatzung (rot) bedeutete Riickbau; Festhalten an ATKIS-
Geometrie, wenn auf Flache keine Gebaude stehen

® Unterschatzung (blau) entsprache Siedlungsflachenzunahme;
Flachen stehen im direkten Zusammenhang zur Neuabgrenzung
wahrend des Segmentationsprozesses

®* Unsicherheiten im zeitlichen Vergleich bei unterschiedlichen
Abgrenzungsgeometrien erfordern Beurteilung durch Experten
(Fallentscheid)

®* trotz allem enorme Zeitersparnis
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Automatisierte Baublockabgrenzung in Topographischen Karten

Vielen Dank!

Dipl. Geogr. Sebastian Muhs

Leibniz-Institut flr 6kologische Raumentwicklung e. V.
Weberplatz 1
01217 Dresden

Tel.: 0351 /7 4679 209
E-Mail: s.muhs@ioer.de
Internet: www.ioer.de
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